
Słuchawki bezprzewodowe Jabra Evolve 2 85 MS Stereo
Black - 28599-999-999

ID Produktu: 64373
Producent: Jabra
Gwarancja: 24 miesiące carry-
in

1 579,00 zł
netto: 1 283,74 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent Jabra

Rodzina produktu Evolve

Seria produktu Evolve 2 85

Model produktu Evolve 2 85 MS Stereo

Typ słuchawek Stereo

Rodzaj słuchawek Nauszne

Typ wykorzystywanej łączności Bezprzewodowa, Przewodowa

Typ łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0

Zasięg łączności bezprzewodowej słuchawek 30 m

Złącze odbiornika bezprzewodowego USB-A

Maksymalna ilość sparowań/jednocześnie
podłączonych urządzeń

8/2

Rodzaj dostępnych złączy USB-C (ładowanie), 1 x mini-jack 3.5mm
(słuchawki+mikrofon)

Odłączany przewód słuchawek Tak

Długość przewodu słuchawek 1,2 m

Wielkość przetwornika 40 mm



Regulacja głośności Tak

Zakres częstotliwości 20 - 20000 Hz

Czułość słuchawek 117 dB

Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz

Mikrofon Tak

Rodzaj mikrofonu 4 analogowe MEMS, 6 cyfrowych MEMS

Czułość mikrofonu -35 dBv/Pa, -26 dBFS/Pa

Pasmo przenoszenia mikrofonu 5 - 20000 Hz, 100 - 8000 Hz

Wyłącznik/wyciszenie mikrofonu Tak

Obsługiwane technologie ANC - Aktywna redukcja hałasu, Jabra ClearVoice -
Blokowanie niepożądanych dźwięków z otoczenia,
Jabra SafeTone - Ochrona słuchu przed skokami
głośności oraz zmęczeniem

Funkcje słuchawek Jabra Direct/Jabra Xpress, Jabra Sound+,
Powiadomienia Microsoft Teams, Wskaźnik
nadchodzącego połączenia, Wskaźnik zajętości

Posiadane certyfikaty/spełnione wymogi Microsoft Teams Open office

Wbudowany akumulator Tak

Czas pracy na wbudowanym akumulatorze Do 37 godzin

Czas ładowania akumulatora Do 140 min

Stacja ładowania Nie

Typ gwarancji Producenta

Czas trwania gwarancji 24 miesiące

Kolor produktu Czarny

Waga produktu 0,29 kg

Wysokość (mm) 199

Szerokość (mm) 160

Głębokość (mm) 77

Wyposażenie Jabra Link 380 USB-A Bluetooth adapter
Kabel USB-C do USB-A o długości 1,2 m
Kabel audio jack 3,5mm combo o długości 1,2 m
Adapter samolotowy
Etui



Dodatkowe informacje Czułość i pasmo przenoszenia mikrofonu na poziomie
odpowiednio -35 dBv/Pa oraz 5 - 20000 Hz dotyczą
mikrofonów analogowych
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